
C マウントカメラ

位相差顕微鏡  BX-2708TPH/BX-2708TPHL  システムチャート

Calibration slide

1 DIV =0.1mm 1 DIV =0.01mm Ø 0.15mm Ø 0.07mm
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対物ミクロメーター
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接眼ミクロメーター
10/100XY19mm

乾燥系暗視野
コンデンサ

油浸系暗視野
コンデンサユニット

簡易偏光装置

BX-2708TPH/BX-2708TPHL

ブルー
フィルタ

グリーン
フィルタ

すりガラス
フィルタ

イエロー
フィルタ

アッベ
コンデンサ

標準仕様付属品

明視野用
アクロマート
対物レンズ
4X

明視野用
アクロマート
対物レンズ
10X

明視野用
アクロマート
対物レンズ
40X

明視野用
アクロマート
対物レンズ
100X

絞り付
アクロマート
対物レンズ
100X

位相差用
プランアクロマート
対物レンズ
10X

位相差用
プランアクロマート
対物レンズ
20X

位相差用
プランアクロマート
対物レンズ
40X

位相差用
プランアクロマート
対物レンズ
100X

芯出し望遠鏡

位相差
コンデンサ

イマージョン
オイル

イマージョン
オイル

JIS アダプタCマウント
アダプタ１倍

※2: 油浸系暗視野コンデンサ使用時に対物 100 倍
　　での観察をする場合は、絞り付アクロマート
　　対物レンズ 100 倍が必要となります。

落射蛍光ユニット BX用

C マウントアダプタユニバーサルタイプ
GCシリーズ
GC037 / GC050 / GC075 / GC100

アダプタ
リテーナ
JON34

※1 : 落射蛍光ユニットBX 用と併用可能な
　　  Cマウントアダプタユニバ ーサルタイプは
　　下記型式のもののみとなります。
　　  • NC045 / GC075 / GC100
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